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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung der Geratekombination
"SeTec SRS 24/5" (Ausldsevorrichtung mit Energieversorgung) der Firma STANLEY
Security Deutschland GmbH c/o SeTec Sicherheitstechnik, fur Feststellanlagen flr Feuer-
schutzabschliisse, Rauchschutzabschlisse und andere Abschliisse, die die bauordnungs-
rechtliche Anforderung "selbstschlieRend” erfillen.

Der Zulassungsgegenstand ist zur Verwendung fiir Feststellanlagen mit allgemeiner Bau-
artgenehmigung geeignet, wenn er in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweiligen
Feststellanlage aufgefihrt ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt (Gerdtekombination)

2.1 Eigenschaften
Die Geratekombination, deren technische Daten und Konstruktionsmerkmale! beim Deut-
schen Institut fur Bautechnik hinterlegt sind, muss der den Zulassungspriifungen zugrunde-
liegenden Geratekombination und den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die Auslésevorrichtung und die Energieversorgung miissen in einem Gehause zu einer
Geratekombination (Baueinheit) zusammengefasst sein.
Die Ausldsevorrichtung muss die Steuerelektronik zum Auslésen der Feststellvorrichtung
enthalten. Sie muss die von den Geréten einer Feststellanlage abgegebenen Signale verar-
beiten und bei Erfullung bestimmter Kriterien die angeschlossene(n) Feststellvorrichtung(en)
ausldsen,
Die maximale Ausgangsleistung der Energieversorgung betragt 5 W bei einer Ausgangs-
spannung von 24 VDC.

Die hier aufgefiihrten Eigenschaften wurden in diesem Zulassungsverfahren nachgewiesen.
Betriebsumgebungsbedingungen der Geratekombination nach Angabe des Herstellers:

— Schutzart: IP 42
— Lufttemperatur: -10 Chis +40 C
— Luftfeuchte: <93%

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Bei der Herstellung der Geratekombination sind die jeweiligen Bestimmungen von Ab-
schnitt 2.1 einzuhalten.

2,22 Kennzeichnung
Jede Geratekombination oder der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein oder die
Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfulit sind.
Folgende Angaben sind auf jeder Geratekombination oder dem Lieferschein oder der Anlage
zum Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:
— Geratekombination "SeTec SRS 24/5"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

1 Der Antragsteller/Hersteller hat die technischen Daten und Konstruktionsmerkmale der fur die Fremdiiberwachung
der Herstellung zusténdigen Stelle zur Verfuigung zu stellen.

Z282571.19 1.6.510-144/18
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— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.510-2484
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr
223 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat daflr zu sorgen, dass
zu jeder Geratekombination eine schriftliche Einbauanleitung mitgeliefert wird. Die
Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfiihrung der Montage
Fehler ausgeschlossen sind.

2.24 Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafiir zu sorgen, dass
zu jeder Geratekombination eine schriftliche Wartungsanleitung mitgeliefert wird. Aus der
Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit sicherge-
stellt ist, dass die eingebauten Geratekombinationen auch nach langer Nutzung ihre Aufga-
ben erfillt.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Geratekombination mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserkladrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle
sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Geratekombination
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmquserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Geratekom-
bination mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Gerdtekombination ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Geratekombinationen den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschliefen.

Nach ihrer Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jeder einzelnen Geratekombination zu
Uberprifen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen Geratekombinationen
bei groRen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein Stlck, bei nicht standig
laufender Fertigung von je 50 Gerdtekombinationen mindestens ein Stick wahllos zu ent-
nehmen und auf Ubereinstimmung mit den Forderungen der Zulassung zu tiberpriifen.

Insbesondere sind die Geratekombinationen hinsichtlich:
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— der verwendeten Komponenten gegenilber den den Zulassungspriifungen zugrunde-
liegenden Sticklisten,

— des korrekten Einbaus und der korrekten elektrischen Verbindungen zwischen den Bau-
teilen,

— der elektrischen Sicherheit,

— ihrer Mafhaltigkeit gegeniber den den Zulassungspriifungen zugrundeliegenden
Konstruktionszeichnungen, sowie

— ihres bestimmungsgeméfien Verhaltens im Fall eines Alarms (Brand), einer Stérung oder
Handauslésung

unter Beriicksichtigung der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Dokumen-

tation zur werkseignen Produktionskontrolle Uberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Geratekombination bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Geratekombination bzw. des Ausgangsma-
terials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Geratekombinationen, die den Anforderun-
gen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmen-
den Gerédtekombinationen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.
2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Geratekombination sind das Werk und die werkseigene Produk-
tionskontrolle durch eine FremdUberwachung regelmanig zu Uberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist jeweils eine Erstpriifung der Gerdtekombination

durchzufihren, und es kénnen auch Proben fir Stichprobenpriufungen entnommen werden.
Die Probenahmen und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-

legen.
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