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Der Rauchschalter SRS 24/5 dient im Brandfall zusammen mit den angeschlossenen Brandmeldern zur

Auslésung von Feststellvorrichtungen (Feuerschutztiiren, Rauchklappen etc.)

An die Meldergruppe des Rauchschalters SRS 24/5 kénnen optische, oder thermische Brandmelder

angeschlossen werden. Wird die BrandkenngroBe bei einem der angeschlossenen Melder (berschritten und

der Melder kommt zur Auslésung, wird durch die daraus resultierende Erhdhung des Linienruhestromes die

Feststellvorrichtung ausgelost. Die Meldergruppe ist auf Drahtbruch, Kurzschluss sowie Entfernen eines

Melders Uberwacht, in allen Stérungsfallen werden die angeschlossenen Feststellvorrichtungen ausgelost.

Bezeichnung / Funktion Daten Zusatz Info
Allgemein
Versorgungsspannung 230 V AC +10% / -15%
Netzfrequenz 50/60 Hz
Linienspannung 24V DC
Linienruhestrom 4 -12mA Melderabhéangig
Leitungsabschluss 5,6 KQ 3,3KQ bei Esser Melder
Umgebungstemperatur -10 C bis +40 C
Schutzart IP42
Abmessungen 130 x 180 x 65 mm Hx B xTinmm
Gewicht 550 Gramm
Melderkriterien
Betriebsspannungsbereich 9-30VDC nur zugelassene Typen
Alarmstrom Melderabhangig Max. 190mA
Melderanzahl Max. 10
Feststellvorrichtung
Nennspannung 24V DC +2% -10%
Steuerleistung Max. 190mA ~ 4,5W 100%ED

Potentialfreie Kontakte

Relais — Storung

Wechsler 30V / 1A

potentialfrei

Relais - Alarm

Wechsler 30V / 1A

potentialfrei
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Werden ,Deckenmelder™ gefordert, so sollten diese unmittelbar der Deckenunterflache tiber der lichten
Taréffnung angebracht werden. Der waagerechte Abstand der Melder von der Wand in der sich die zu
schiitzende Tir6ffnung befindet, muss dabei mindestens 0,5 m und darf héchstens 2,5 m betragen. Bei
Vorhandensein einer Unterdecke sollten Melder entweder an der tragenden Decke (Rohdecke, Bild A1) oder
an der Unterdecke in dem Bereich angebracht werden, wo im Falle eines Brandes zuerst eine groBere
Rauchkonzentration zu erwarten ist. Brandschutztechnisch klassifizierte Unterdecken sind im Allgemeinen so
dicht, dass sich der Rauch an ihrer Unterseite ausbreitet (Bild A1); dekorative Unterdecken werden in der
Regel von Rauch durchdrungen. Die Anzahl und die Auswahl des Meldertyps ist abhdngig von dem MaB
zwischen Oberkante der lichten Turéffnung und Decke, wie auf Bild A2 gezeigt. Zur Ermittlung der Anzahl
der erforderlichen Melder wird angenommen, dass ein Melder eine Flache von 16 m2 abdeckt. Bei
Offnungsbreiten tiber 4,0 m kdnnen daher weitere Brandmelder oder Brandmelderpaare erforderlich sein,
um die gesamte Offnungsbreite zu erfassen. Im Regelfall sollte in den beiden an die zu schiitzende Offnung
angrenzenden Raumen mindestens je ein Deckenmelder — d. h. ein Melderpaar ist gefordert — und Uber der
Oberkante der lichten Offnung an einer Seite des Sturzes mindestens ein Sturzmelder angebracht werden.
Liegt die Untersicht der Decke auf beiden Seiten der genannten Offnung nicht mehr als 1,0 m tiber der
Oberkante der zu schiitzenden Offnung, so kdnnen Sturzmelder entfallen. Ist die lichte Offnung nicht breiter
als 3,0 m und wird sie durch eine Drehfliigeltiir verschlossen, so genligt es, nur einen Sturzmelder
anzubringen. Wird ein ,Sturzmelder" montiert, so sollte dieser direkt an der Wand Gber der lichten
Turéffnung und hochstens 0,1 m Uber der Sturzunterkante angebracht werden.

Von der Decke herabhdngende Melder (Pendelmelder) und Melder, die so an Kragarmen befestigt sind, dass
der Abstand der Melderachse von der Wand groBer ist als der ungefahre Durchmesser des Meldersockels
(Kragarmmelder), sowie andere, nicht in den genannten Bereichen angebrachte Melder werden bei der

Zahlung der notwendigen Melder nicht berticksichtigt.

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
Sicherheitstechnik F +49 (0) 8152 - 9913-20 Rauchschalter SRS 24/5

HauptstraBe 40a info@setec-security.de

D-82229 Seefeld www.setec-security.de



www.setec-security.de

S€

y /;
A ?
= 7 =
S Y Z 5
7
Y %
=A
1 v
i =
P77 7777777777 777777777777 S aaEd > 777
Bild A.1 — Deckenarten und kritische MaRe
Zeile Deckenhdhe liber Installationsbereich Notwendige
Unterkante Sturz (b = b, oder b,) Mindestanzahl an
Meldern®
1 h; und/oder A, > 1,0m a+tay+tb zwei Deckenmelder und
ein Sturzmelder
hpund 2, <£1,0m a +a zwei Deckenmelder
wie Zeile 2, jedoch b ein Sturzmelder

Drehfliigeltiir mit lichter
Breite bis 3,0 m

a
(siehe Bild A.3).

In Abhéngigkeit von der lichten Turbreite kann in den Féllen der Zeilen 1 und 2 eine gréRere Anzahl an Meldemn erforderlich sein
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4  lichte Breite

Bild A.2 - Installationsbereich

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH

Sicherheitstechnik

HauptstraBe 40a
D-82229 Seefeld

08MB22-B1
Rauchschalter SRS 24/5

T +49 (0) 8152 - 9913-0
F +49 (0) 8152 - 9913-20
info@setec-security.de
www.setec-security.de



www.setec-security.de

S€

Die notwendige Anzahl der Melder wird bei Tiiren bis 4m Breite mit Hilfe des folgenden Diagramms ermittelt.
Offnungsbreiten von 4m bis 8m erfordern die doppelte Melderanzahl.

Ist der Abstand zwischen
Decke und Oberkante der zu
schiitzenden lichten Offnung

auf einer oder beiden Seiten

nein

groBer als 1m?

lichte Offnung durch eine
Drehflligeltiir von
max. 3 m

verschlossen?

ja

nein
2 Deckenmelder 1 Sturzmelder
und 1 Sturzmelder oder 2 Deckenmelder
2 Deckenmelder

Bild A.3 - Entscheidungsdiagramm zur Feststellung der notwendigen Anzahl an Meldern

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
Sicherheitstechnik

HauptstraBe 40a

D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0
F +49 (0) 8152 - 9913-20
info@setec-security.de
www.setec-security.de

08MB22-B1
Rauchschalter SRS 24/5



www.setec-security.de s e ’ ‘ i ‘ | 7

e Fir die Installation stehen 3xM16 Kabeleinfiihrungen sowie 1x M20 zur Verfligung.
o Die M20 Verschraubung ist fiir die Netzzuleitung vorgesehen.
e Die M16 Verschraubungen sind fir Magnet- und Melderlinie sowie verschiedene Relaisanschaltungen
vorgesehen.
e Die entsprechenden Ausbriiche miissen am Gehause vorgenommen werden.
e Fir die Montage stehen 4 Diibel GroBe 5 sowie passende Schrauben Typ Spax Pan Head 3,5 x 35
zur Verfligung

e Die Montagehohe des Rauchschalters darf 2m nicht tberschreiten.

Fir die Installation empfehlen wir die Verwendung von Leitungen wie folgt:

e - Netzzuleitung NYM-J- 3x1,5
e - Melderlinie J-Y(ST)Y 1x2x0,8
e - Magnetlinie J-Y(ST)Y 1x2x0,8 oder NYM 3x1,5

Der Versorgungsstromkreis des SRS 24/5 muss mit einem Versorgungsstromkreisschalter (LS-Schalter)
ausgeristet sein. Die Trennung muss Uber die Phase erfolgen und der N-Leiter muss eindeutig zu

identifizieren sein.

Anschluss von Haftmagneten:
Die verwendeten Haftmagneten sind an die Klemmen ,,MA+" und ,,MA-"
des Rauchschalters unter Beachtung der richtigen Polung ,,+" und ,-" anzuschlieBen.

Bei Verwendung von 2 oder mehr Haftmagneten sind diese parallel zu schalten.

Anschluss von elektrischen TiirschlieBern:

Die verwendeten TurschlieBer sind an die Klemmen ,MA+" und ,MA-"

des Rauchschalters unter Beachtung der richtigen Polung ,+" und ,-" anzuschlieBen.
Bei Verwendung von 2 oder mehr TirschlieBern sind diese parallel zu schalten.
Anschluss von automatischen Brandmeldern:

Die verwendeten Brandmelder sind an die Klemmen ,ML+" und ,ML-"

des Rauchschalters unter Beachtung der richtigen Polung anzuschlieBen.
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Die Herstellerspezifischen Anschluss-Schemata der automatischen Brandmelder finden Sie auf den folgenden

Seiten:

Apollo
Apollo
Apollo

65
Orbis
Orbis IS

System Sensor Eco 1000

Esser
Hochiki

Labor Strauss

1362 / 1262 o.E
SLR E3
FC650

5,6KOhm
5,6KOhm
3,3KOhm
5,6KOhm
3,3KOhm
5,6KOhm
5,6KOhm

Es stehen 2 Relais (1x Alarm 1x Stérung) mit potentialfreien Wechsler Kontakten zur freien Beschaltung

bereit.
Standby Alarm KS Melder DB Melder KS Magnet DB Magnet
Alarmrelais 0 1 0 0 0 0
Storrelais 1 1 0 0 0 1

0: Relais abgefallen

1: Relais angezogen

Hinweis: Die Taste "Tuir schlieBen /riickstellen" am SRS24/5 simuliert das Alarmkriterium, ein Anziehen des

Alarm Relais fiir die Dauer des Tastendrucks ist die Folge!
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Es stehen zusatzlich 2 weitere externe Eingange zur Verfligung:

1. Reset

Der externe Reset Eingang kann dazu verwendet werden, die Feststellanlage im Falle einer Alarmauslésung
(Automatische Melder wirken speichernd) von einem entfernten oder zentralen Punkt anzusteuern um einen
Reset am SRS bzw. den angeschlossenen Meldern durchzufiihren.

Hierzu muss der mit "ext. Reset" beschriftete Eingang mit dem "0 Volt" Eingang am Klemmblock "EXTERN"

geschlossen werden.

2. Alarm

Der externe Alarm Eingang kann dazu verwendet werden, die Feststellanlage mit weiteren Feststellanlagen

zu Kaskadieren (max. 3Stk. SRS24/5).

Alternativ kann Uber diesen Eingang auch einen Alarm von einem entfernten oder zentralen Punkt ausgel6st
werden.

Hierzu muss der mit "ext. Alarm" beschriftete Eingang mit dem "0 Volt" Eingang am Klemmblock "EXTERN"

geschlossen werden.
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6.3 Montagebeispiel

1.: Automatischer Brandmelder
2.: Hand- Ausldsetaster

3.: Feststellvorrichtung /Magnet
4

se(l)ec

.: Rauchschalter SRS24 5W / Montagehdhe maximal 2m

6.4 Blockschaltbild

230VAC
1
S - -
4 | 24 -—w -—wv
3
2
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Der gemeinsame Kontakt
Im ungestorten Zustand

mit Com verbunden

Im gestorten Zustand geschlossen

Der gemeinsame Kontakt

Im Alarmfall offen

Im Alarmfall mit COM verbunden

max. 10 Melder

S€

CoM

NC Relais Storung

NO

CoOM

NC Relais Alarm

o 11 + ML+
xlj EE Eg EE """"" i Meldergruppe
° N ML-

H |
Limimyemn o 7

o . HandauslGsefaster
: : ' + MA+ Anschluss
max. 3x 1,5Watt [ m m
. o m MA- Haltemagnete
o .
L !
: . Ext. Alarm
Schaltkontakt Alarm I: s s !
......... 1 0 Volt
! ! Schalteingange
a : ' 0 Volt
Schaltkontakt Reset [ i Ext. Reset
L X
=}
Netzanschluss N <
>
PE (9]

Achtung:

e Um die Gefahr eines elektrischen Schlages durch beriihren Spannungsfiihrender Teile
auszuschlieBen, muss die Abisolierldnge jeder einzelnen Ader vom Netzanschluss zwischen

5mm und 6mm liegen.

e Jede einzelne Ader muss beim anklemmen komplett in die Klemme eingefiihrt werden und
sicher verbunden sein, so dass auch ein versehentliches Beriihren einer abisolierten Ader

ausgeschlossen ist.

Bei Esser und ORBIS Ex-Meldern wird ein 3,3KOhm Abschlusswiderstand verwendet!
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Apollo Serie 65

Handausldsetast

- =2 ’_ML+

ML-

Rab / 5,6 KQ

Labor Strauss Serie FC650

Handauslésetas

ML+

ML-

R+
R+

S€

Apollo Serie Orbis

Handausldsetaste

ML+

ML-

Rab / 5,6 KQ

System Sensor Eco 1000

- O ML-
2
3 —»|0 sooe
1
4 —» _.Han ML+ ter
5
- G
5 o\
3 —»|O
4 —»
5 O

Rab / 5,6 KQ
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Esser Serie 0-13620.E / TD-12620.E
0-13620.E

Hochiki Serie SLR E3 / SOC-E3N

Handauslosetaster

ST ML

Handauslosetaster

el ML+

ML-

ML-

TD-12620.E

Rab /3,3 KQ

Rab / 5,6 KQ
Apollo EX Serie Orbis IS
Trennbarriere
Handauslosetaster Typ 29600-378
Ex-Bereich
}1 /+
Sicherer
2/ Bereich
12 /- 11 /+
ML- ML+
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Eingang/Ausgang

Funktion

Relais Stérung - COM

Wurzel des Relais Stérung

Relais Stérung - NC

Mit COM verbunden, wenn SRS24/5 nicht gestort ist

Relais Stérung - NO

Mit COM verbunden, wenn SRS24/5 gestort ist, z.B. wenn ein Melder
entfernt wurde oder die Meldergruppe kurzgeschlossen oder unterbrochen

ist

Relais Alarm - COM

Wurzel des Relais Alarm

Relais Alarm - NC

Mit COM verbunden, wenn SRS24/5 nicht im Alarmzustand ist

Relais Alarm - NO

Mit COM verbunden, wenn SRS24/5 im Alarmzustand ist; mindestens ein

Melder ist im Alarmzustand

ML+ Anschluss der Melder - Plus-Potenzial

ML- Anschluss der Melder - Minus-Potenzial

MA+ Anschluss der Haftmagnete - Plus-Potenzial

MA- Anschluss der Haftmagnete - Minus-Potenzial

Ext. Alarm Eingang flr externes Alarmsignal - 0 Volt geschaltet
0 Volt Minus-Potenzial Anlage

0 Volt Minus-Potenzial Anlage

Ext. Reset Eingang fir externes Reset-Signal - 0 Volt geschaltet
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Hersteller Serie Typ / Bemerkung
Kendrion GT 50R Haftmagnet

GT 60R Haftmagnet

GT 70R Haftmagnet
Dictator GD 5.10 Haftmagnet

GD 6.10 Haftmagnet

GD 7.10 Haftmagnet
Dorma TS 73 Obenttirschliesser

BTS 80 Bodentirschliesser
Geze TS4000 Obentiirschliesser

TS5000 Obenttirschliesser

Hinweis:

Am SRS 24/5 sind keine motorisch betriebenen Feststellsysteme zugelassen.
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7.2 Automatische Brandmelder

Hersteller Typ Art VdS Nummer
Apollo Serie 65 Optischer Rauchmelder G 200017
Serie 65 Thermodifferenzialmelder G 200059
Apollo Serie Orbis Optischer Rauchmelder G 204039
Serie Orbis Thermodifferenzialmelder A1R G 204033
Serie Orbis Mehrfachsensor-Melder G 204040
Apollo Serie Orbis IS - Optischer Rauchmelder G 207027
Eigensicher (Ex)
Serie Orbis IS Thermodifferenzialmelder A1R G 207021
Eigensicher (Ex)
Serie Orbis IS Mehrfachsensor-Melder G 207028

Eigensicher (Ex)

Esser 0O 1362 oE Optischer Rauchmelder G 29226
TD 1262 oE Thermodifferenzialmelder G 29126
System Sensor ECO1003 Optischer Rauchmelder G 201060
ECO1005 Thermodifferenzialmelder G 202016
EC01002 Mehrfachsensor-Melder G 201067
Hochiki SLR E3 Optischer Rauchmelder G 204043
SOC-E3N Optischer Rauchmelder G 217088
Labor Strauss FC650 O Optischer Rauchmelder G 210145
FC650 Tmax Thermomaximalmelder G 210151
FC650 TDiff Thermodifferenzialmelder G 210151
Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
Sicherheitstechnik F +49 (0) 8152 - 9913-20 Rauchschalter SRS 24/5
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Hinweis:

Es durfen nur Brandmelder mit CE-Kennzeichnung zum Einsatz kommen.

Hinweis bei Verwendung von Ex Meldern Serie Orbis IS:
Es ist die Verwendung einer Ex-Barriere fiir die Melderlinie notwendig!
Hierfiir ist der zugelassene Typ 29600-378 von Apollo zu verwenden.

Die Ex-Barriere ist, genau wie der SRS 24/5 auBerhalb der Ex Zone zu betreiben.

Zudem ist die Verwendung eines Eigensicheren (Ex) Haftmagneten erforderlich!
Siehe auch Punkt 8.0 FSA in Ex Bereichen

Flr den Betrieb von Feststellanlagen in Ex Bereichen (Zone 1 + 2) gelten besondere Anforderungen gem.
DIN 14637.

Dem entsprechend ein Auszug aus der Norm:

An Tilren von Raumen, in denen eine explosionsfahige Atmosphare durch brennbare Gase, Dampfe oder
Nebel entstehen kann, sollten Feststellanlagen nur verwendet werden, wenn die Feststellvorrichtungen
zusatzlich durch Melder einer Gaswarnanlage ausgeldst werden. Gaswarnanlage und Feststellanlage miissen
elektrisch miteinander verbunden sein. Elemente, Bauteile und Verbindungskabel von Feststellanlagen, die in

diesen Raumen installiert werden, miissen eigensicher sein.

Es sind ausschlieBlich die unter Punkt 7.2 genannten Ex Melder, Serie Orbis IS des Herstellers Apollo
zugelassen. Fir den Betrieb des Melders ist ausschlieBlich der Ex-Meldersockel Typ
ORB-MB-50018-APO zu verwenden.

Es ist die Verwendung einer Ex-Barriere flir die Melderlinie notwendig!

Hierfir ist der zugelassene Typ 29600-378 von Apollo (KFD0-C5-Ex1.51P) zu verwenden.

Es sind maximal 4 Stk. Orbis IS Melder im Betrieb mit dem SRS 24 /5 zugelassen
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Es sind ausschlieBlich die Ex geschiitzten Magnete vom Typ Kendrion, Serie GT50R050 oder GT70R50 zu
verwenden. Diese Haftmagnete sind eigensicher gekapselt, so dass der Haftmagnet direkt am SRS
angeschlossen werden kann. Es ist jedoch eine zusatzliche Sicherung in der Magnetlinie (auBerhalb des Ex-

Bereichs)vorzusehen. Z.B Feinsicherung Mitteltrage 160mA

Kommt eine zusatzliche Handsteuereinrichtung im Ex Bereich zum Einsatz so muss ein eigensicherer Taster

(Offner) in die Melderlinie eingeschliffen werden.

Es ist eine Gaswarnanlage einzubauen, welche elektrisch auf den SRS24 wirkt.
Die Riickwirkung ist auf den externen Alarm Eingang am SRS24 zu klemmen.
Art und Typ der Gaswarnanlage werden nicht weiter spezifiziert, da hier nur ein elektrisches Signal in Form

eines SchlieBer Kontakts am SRS benétigt wird.

Das Ausldsen eines automatischen Brandmelders oder die Betdtigung der im Rauchschalter SRS24
angeordneten Ruickstelltaste bzw. ein separat angebrachter Handausldsetaster I6st den Rauchschalter aus
und die Feststelleinrichtung wird abgeschaltet. Ein ausgeltster automatischer Brandmelder wird ebenfalls mit

der Rickstelltaste am SRS 24/5 zuriickgesetzt.

Ein in Reihe zu den automatischen Meldern geschalteter Ausldsetaster (Offner) bewirkt ebenfalls ein
Abschalten der Feststelleinrichtungen. Die hierdurch erzeugte Auslésung muss am Rauchschalter wieder

zurlickgesetzt werden.

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
Sicherheitstechnik F +49 (0) 8152 - 9913-20 Rauchschalter SRS 24/5
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Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststellanlage am Verwendungsort ist deren einwandfreie Funktion
und vorschriftsmaBige Installation durch eine geeignete Fachkraft zu priifen (Abnahmepriifung). Es kann das
Abnahmeprotokoll auf der letzten Seite verwendet werden.

Das Zusammenwirken aller Bauteile ist anhand der Zulassung nachzupriifen, wobei die Auslésung sowohl
durch Simulation der dem Funktionsprinzip zugrunde liegenden BrandkenngrdBe als auch von Hand erfolgen
muss. Auf diese Priifung ist vom Zulassungsinhaber hinzuweisen; sie ist vom Betreiber zu veranlassen. Die
Abnahmepriifung darf nur von einer Fachkraft des Zulassungsinhabers, einer von ihm beauftragten Fachkraft
oder von einer anerkannten Priifstelle durchgefiihrt werden. Nach erfolgter Abnahmepriifung ist diese auf

dem Deckel der FSA im vorgesehenen Feld zu dokumentieren

Die Feststellanlage muss gemaB DIN 14677 in Abstdanden von maximal einem Monat vom Betreiber, in
eigener Verantwortung, oder einer von ihm beauftragten Person Uberpriift und standig betriebsfahig
gehalten werden.

(min. Qualifikation ,Eingewiesene Person™).
Der Betreiber ist verpflichtet, in Abstanden von 12 Monaten eine Priifung auf ordnungs-gemaBe Arbeitsweise
und stérungsfreies Zusammenwirken sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

(min. Qualifikation ,Fachkraft fir Feststellanlagen™).

Diese Priifungen und deren Ergebnisse sind in einem Priifbuch zu vermerken.

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
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12.0 Zulassungsbescheide

Eine vom Bund und den Lindern gameinsam
gotragena Anstall des offentlichen Rechta

il as- und Genehmi o

B esc he id fiir Bauprodukta und Bauartan
Datum: Geschaftszeichen:

fiber die Anderung der 30.09.2021 Il 73-1.6.510-86/21

allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung

vom 28. Januar 2020

Zulassungsnummer: Galtungsdauer

Z-6.510-2484 vom: 30. September 2021

bis: 25, Januar 2025

Antragsteller:

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
c/o Setec Sicherheitstechnik

Hauptstralle 40 a

82229 Seefeld

Zulassungsgegenstand:
Geridtekombination (Auslésevorrichtung mit Energieversorgung) "SeTec SRS 24/5" fiir
Feststellanlagen

Dieser Bescheid #ndert die aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung Nr. Z-6.510-2484 vom

28. Januar 2020.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden,

DIBt | Kolonnenstrale 30 B | 010829 Berlin | Tol.: +49 30 78730-0 | Fax: +4% 20 78730-320 | E Mail: dibt@dibt.de | www.diblde

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
SeTec Sicherheitstechnik F +49 (0) 8152 - 9913-20 Rauchschalter SRS 24/5
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Deutsches
Institut D
A DIBt
Bautechmnik J

Eing vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Hechis

Zulassungs- und Genehmigungsstelle

Besc hei d fiir Bauprodukte und Bauarten
Datum: Geschaftszeichen:
iber die il'ldﬂl‘ul‘lﬂ der 30.09 2021 I 73-1.6.500-87/21

allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 28. Juli 2020

Nummer: Geltungsdauer
Z-6.500-2505 vom: 30, September 2021
bis 28. Juli 2025

Antragstaller:

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
clo Setec Sicherheitstechnik

Hauptstralte 40 a

82229 Seefeld

Gegenstand des Bescheides:
Bauart zum Errichten der Feststellanlage "SeTec SRS"

Dieser Bescheid dndert die allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.500-2505 vom 28. Juli 2020.
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Christina Pritzkow
Referatsleiterin
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Bei der Uberpriifung durchgefiihrte Priifungen Bemerkungen

der installierten Elemente

1 | Prifung aller Elemente der Feststellanlage gegeniber Liste

wenn anwendbar.

TirschlieBmittel schlieBen.

2 | Tar durch Handauslésung oder Handsteuerung freigeben,

Turfligel muss/missen kontrolliert durch das /die

3 | Priifung auf Leichtgangigkeit der/des Turflligel(s).

Wenn erforderlich, Nachstellen der/des TirschlieBmittel(s)

sind.

4 | Prifen, ob alle Bauteile und Tirbeschlége sicher befestigt

TirschlieBmittel schlieBen.

5 | Tir wieder 6ffnen, so dass sie erneut festgestellt wird.
Auslosen der Tir durch Stromunterbrechung.

Tarfligel muss/mussen kontrolliert durch das /die

automatischen Melder

TirschlieBmittel schlieBen.

6 | Tur wieder 6ffnen, so dass sie erneut festgestellt wird.

Auslosen der Tir durch Simulation des Brandmerkmals der

Turfligel muss/missen kontrolliert durch das /die

7 | Nur fir Feststellanlagen mit Notstrombatterien:

Priifung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstromes
der Batterie nach zweimaliger Unterbrechung der
Netzstromversorgung, sofort und nach 30 min.

Priifen ob die abgelesenen Werte den festgelegten Werten

entsprechen.
Datum der Datum fiir die nachste
Uberpriifung: Routineiiberpriifung:
Unterschrift des Priifers:
Bei der Uberpriifung durchgefiihrte Priifungen Bemerkungen

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
Sicherheitstechnik

HauptstraBe 40a

D-82229 Seefeld

T +49 (0) 8152 - 9913-0
F +49 (0) 8152 - 9913-20
info@setec-security.de
www.setec-security.de
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Uberpriifung der: Akzeptiert | MaBnahmen

1 Tiir:
- Leichtgdngigkeit des/der Fliigel(s) und SelbstschlieBen aus jedem

Offnungswinkel, gesteuert durch das/die TiirschlieBmittel, priifen.

1.1. TiirschlieBmittel:

- Priifen, ob die Montagevorgaben des Herstellers eingehalten wurden.

- TurschlieBmittel gegebenenfalls neu einstellen.

1.2. SchlieBfolgeregler:
- Priifen, ob die Montagevorgabe des Herstellers eingehalten wurden

- SchlieBfolgeregler gegebenenfalls neu einstellen.

2 Feststellanlage:
- Priifen, ob die eingebauten Komponenten mit denen in der Liste der

zugelassenen Komponenten bereinstimmen.

2.1. Installation der Melder:
- Priifen, ob Anzahl und Montageposition der installierten Melder mit A.3.2 der
EN 14637 Ubereinstimmen.

2.2. Feststellvorrichtung(en):

- Priifen, ob die Montagevorgaben des Herstellers eingehalten wurden.

- Prifen der Spannung (24 V Gleichspannung + 10%/ -15% ) an den
Klemmen der Feststellvorrichtung(en)

- Priifen der Feststellfunktion(en) und der Handauslosung/- Steuerung.

2.3. Funktionspriifung:

- Prifen des Zusammenwirkens aller Elemente der Feststellanlage, wobei die
Elemente der sowohl durch Simulation des Feststellanlage Ausldsung
Brandmerkmals der Melder als auch manuell gepriift wird.

- Prifen, ob im Storfall die Tiir(en) zum SelbstschlieBen freigegeben wird/werden

(z. B. durch Entfernen eines Melders oder durch Unterbrechung der Stromzufuhr).

- Priifen der Rickstellfunktion, sofern vorhanden.

3. Formalitédten:
- Den Gebdudeverwalter Uber die Priifergebnisse informieren.
- Dieses Abnahmeprotokoll dem Gebdudeverwalter ibergeben.

- Nach erfolgreicher Abnahmepriifung Abnahmepriifungsschild anbringen.

Datum der oben genannten Priifung:

Datum fiir erste Routineiiberpriifung:

Unterschrift der befugten Person,
von der diese Abnahmepriifung durchgefiihrt wurde:

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH T +49 (0) 8152 - 9913-0 08MB22-B1
Sicherheitstechnik F +49 (0) 8152 - 9913-20 Rauchschalter SRS 24/5
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Hersteller:

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
SeTec Sicherheitstechnik, Hauptstrasse 40a, 82229 Seefeld

Modellnummer:

SRS 24/5

Einzelheit der Tiir (Hersteller, Typ, GroBe, Brandklasse, Ort):

Einzelheit des TiirschlieBmittels (Hersteller, Typ, Grof3e):

SchlieBfolgeregler (Hersteller, Typ, GroBe):

Datum der Installation der Feststellanlage und Namen des verantwortlichen Unternehmens:

08MB22-B1

Rauchschalter SRS 24/5

T +49 (0) 8152 - 9913-0

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH

F +49 (0) 8152 - 9913-20
info@setec-security.de

Sicherheitstechnik

HauptstraBe 40a

www.setec-security.de

D-82229 Seefeld
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